LUDWIGSBURG

FORDERN UND FORDERN

Gesetzliche Vorgaben
Gebadudeenergiestandards
Energieausweis

Fordermdglichkeiten

Um ihre Klimaschutzziele zu
erreichen, haben Bund und
Land fur die Sanierung von
Bestandsgebduden und flr
Neubauten in den letzten
Jahren zunehmend strengere
gesetzliche Vorgaben erlas-
sen. Auf der anderen Seite
wurden aber auch die Forder-
moglichkeiten immer weiter
ausgebaut, mit denen die
Erreichung besserer Energie-
standards finanziell unterstitzt
wird. Besonders energie-
sparende Gebaudearten werden
so zum Standard der Zukunft.
Mehr dazu erfahren Sie hier!



DIE ENERGIEEINSPAR-
VERORDNUNG (ENEV)

Die Energieeinsparverordnung wurde
2002 eingefuhrt und seitdem mehrfach

GESETZLICHE VORGABEN

Im Gebdudesektor entstehen fast ein Drittel der deutschen CO,-Emissionen und
knapp 40 % des Endenergieverbrauchs. Um die Umwelt und das Klima zu schonen,
mussen Gebaude effizienter werden und der verbleibende Energiebedarf muss durch
einen stetig wachsenden Anteil erneuerbarer Energien gedeckt werden. Die auf inter-
nationaler und nationaler Ebene gesteckten Ziele zur Reduzierung der CO,-Emissionen
sollen in Deutschland durch verschiedene gesetzliche Vorgaben erreicht werden.

einberechnet. Der ,Transmissionswarme-
verlust” definiert die energetische Qualitat
der Gebaudehulle. Er ist ein Mittelwert
aller warmeubertragenden Umfassungs-
flachen.

novelliert. Die aktuelle Fassung trat am

1.5.2014 in Kraft. Die EnEV stellt in erster
Linie Anforderungen an den baulichen
Warmeschutz der Gebaudehulle und

an die Energieeffizienz der eingesetz-

Zusatzlich legt die EnEV maximale U-Werte
fur Bauteile fest. Der U-Wert ist ein MaB
far den Warmedurchgang durch ein Bauteil
und wird in W/(m?2K) angegeben.

ten Anlagentechnik (Heizung, Luftung,

Kuhlung, Beleuchtung) unter Berlck-
sichtigung der Art des eingesetzten

DAS ERNEUERBARE-
ENERGIEN-WARMEGESETZ

Energietragers. Uber zwei Kennzahlen

wird in der EnEV der maximal zuldssige
Energiebedarf fir Gebaude bestimmt:
In der Kennzahl ,Primérenergiebedarf*
wird die Gesamtenergieeffizienz eines
Gebdudes zusammengefasst. Hier ist die
Energiemenge beschrieben, die fir die

Neben der EnEV regelt fir den Neubau
auBerdem das Erneuerbare-Energien-
Wérmegesetz (EEW&rmeG des Bundes)
die Nutzung erneuerbarer Energien bei
der Heizung und Warmwasserbereitung
der Geb&ude: Bei Geb&duden, die nach

Gewinnung, Umwandlung und Verteilung
eines Energietragers benotigt wird. In den
Kennwert werden die Qualitét der Gebaude-

dem 1.1.2009 errichtet wurden bzw. noch
werden, midssen mindestens 15 % des
jahrlichen Warmebedarfs durch erneuer-

Fur den Altbau regelt das Erneuerbare-
Wérme-Gesetz (EWarmeG des Landes
Baden-Wurttemberg) die Nutzung
erneuerbarer Energien bei der Heizung
und Warmwasserbereitung der Gebdude.
Bei Heizungsanlagen, die nach dem
1.1.2010 erneuert werden, missen 10 %
des jahrlichen Warmebedarfs durch
erneuerbare Energien gedeckt oder
ErsatzmaBnahmen durchgefihrt werden.
Beim Einsatz erneuerbarer Energien
kdnnen Solarenergie, Biomasse oder Erd-
oder Umweltwarme mittels Warmepumpe
zum Einsatz kommen. Ersatzweise kénnen
Dach oder Wand so gedammt werden,
dass sie die Anforderungen der EnEV

um 20 % unterschreiten, oder es erfolgt
eine Gesamtsanierung mit Anforderungen
abhéangig vom Alter des Gebaudes. Nach
dem 1.7.2015 soll der Pflichtanteil von
10 % auf 15 % erneuerbarer Energien
erhoht werden. Dann steht eine breitere
Auswahl an Moglichkeiten zur Verfugung,

die Vorgaben zu erfullen.

halle und die Effizienz der Haustechnik bare Energien gedeckt werden.

WAS SIE NOCH BEACHTEN SOLLTEN:

Die Energieeinsparverordnung sieht bei denkmalgeschitzten Gebauden gewisse
Ausnahmen fur die Gebdudehulle vor. AuBerdem kann bei der Sanierung erhal-
tenswerter Bausubstanz im Einzelfall von der Erfullung der Anforderungen der
EnEV befreit werden. Bei der Stadt Ludwigsburg ist die Untere Denkmalbehérde
beim Burgerblro Bauen fur die Genehmigung von Ausnahmen zustandig.

GemaB EnEV bestehen folgende Nachristpflichten:

= Warmedammung von bisher ungedammten obersten Geschossdecken beheizter
Raume. Ersatzweise kann das daruUber liegende, bisher ungedémmte Dach
entsprechend gedammt werden.

Austauschpflicht fir Ol- und Gas- Heizkessel mit Baujahr vor 1. Januar 1985 und &lter
als 30 Jahre. Ausnahmen sind Niedertemperaturkessel und Brennwertkessel.

= Dammen von bisher ungedammten Warmeverteilungsleitungen und Armaturen B B )
Démmung der AuBenwénde und Einbau

in Raumen, die nicht beheizt werden.

einer Liftungsanlage
ger Ener
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GEBAUDEENERGIESTANDARDS

Der Gebadudeenergiestandard eines Gebdudes wird in Deutschland auf Grundlage der
Energieeinsparverordnung (EnEV) definiert. MaBgeblich sind die beiden Kennwerte der
EnEV fUr den Primédrenergiebedarf und den Transmissionswarmeverlust.

» Der Primérenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebaudes ab. Bei der
Berechnung des Kennwerts werden neben der energetischen Qualitat der Gebaudehdlle
auch die zusatzlich erforderlichen Energiemengen berucksichtigt, die fur die Gewinnung
des Energietragers, die Verteilung der Energie und deren Umwandlung bendtigt werden.
Der Primarenergiebedarf bezieht auch die klimarelevante Qualitédt der Energiequelle ein.

m Der Transmissionswarmeverlust beschreibt die durchschnittliche energetische Qualitat
(U-Wert) aller warmeUbertragenden Umfassungsflachen (Dach, AuBenwande, Fenster,
Kellerdecke etc.) eines Gebaudes. Der spezifische Transmissionswarmeverlust errechnet
sich aus der Summe der U-Werte aller Bauteile mit einem Zuschlag fur die Warmebrucken.

Mit der Definition eines Energiestandards ist es moglich, Gebdude miteinander zu

vergleichen oder durch ein Qualitatssiegel den Erfolg darstellen und férdern zu kénnen.

MINDESTENERGIESTANDARD
NACH ENEV

Der Mindeststandard fir energiesparendes
Bauen in Deutschland wird durch das in der
EnEV (Energieeinsparverordnung) definierte
Referenzgebaudeverfahren festgelegt. Dazu
werden der Primarenergiebedarf und der
Transmissionswarmeverlust fir ein Referenz-
gebdude berechnet, das Uber die gleiche
GroBe, Form, Ausrichtung und Nutzung wie
das ,echte” Gebaude verfugt. Allerdings
werden alle Bauteile und Anlagenkompo-
nenten gemaB EnEV (nach dem Stand der
Technik) angenommen. Die auf diesem
Weg flr das Referenzgebaude berechneten
Energiekennwerte stellen die Hochstwerte
far den Priméarenergiebedarf bzw. Transmis-
sionswarmeverlust des ,echten” Geb&udes
dar, wenn es sich dabei um einen Neubau
handelt. Bei Altbauten durfen die Kennwerte
um bis zu 40 % Uber denen des Referenz-
gebadudes liegen. Der Weg zur Einhaltung
der Grenzwerte ist frei und kann durch eine
exzellente Gebdudehlle, durch hocheffizi-
ente Technik oder auch durch den Einsatz
von erneuerbaren Energien erreicht werden.

FORDERUNG NACH KFW-
EFFIZIENZHAUS-STANDARD

Uber die KfW-Programme , Energieeffizient
Sanieren“ und ,Energieeffizient Bauen”
werden Gebaudestandards gefordert,

die sich auf die Standards der geltenden
Energieeinsparverordnung beziehen.

Bei Altbauten werden auch Gebaude
gefordert, die das Neubauniveau 100 %
der Werte der EnEV nicht erreichen, z. B.
KfW-Effizienzhaus Denkmal 165 (Uber-
schreitung 65 %) und KfW- Effizienzhaus
115 (Uberschreitung 15 %) usw. (siehe
Tabelle). Bei Neubauten muss der Mindest-
standard der EnEV unterschritten werden,

zum Beispiel beim , KfW — Effizienzhaus 70

der Priméarenergiebedarf um 30 %.

WAS SIE NOCH BEACHTEN
SOLLTEN:

= Antrage fur Fordermoglichkeiten
mussen vor Beginn von Bau-
maBnahmen gestellt werden.
Ein qualifizierter Sachverstandiger
berechnet das Energieniveau und
bestatigt den Antrag zur Forde-
rung bei der KfW.

Gebadudestandards

Qp: Primérenergiebedarf
H'T: Transmissionswarmeverlust

Qh: Heizwérmebedarf

EnEV: Mindestanforderungen
Qp 100 %, H'T 100 %

Fur Altbaumodernisierung

KfW-Denkmal
Qp < 160 %, H'T < 175 % der Werte der EnEV

KfW-Effizienzhaus 115
Qp < 115 %, H'T < 130 % der Werte der EnEV

KfW-Effizienzhaus 100
Qp < 100 %, H'T < 115 % der Werte der EnEV

KfW-Effizienzhaus 85
Qp <85 %, H'T < 100 % der Werte der EnEV

KfW-Effizienzhaus 70
Qp <70 %, H'T < 85 % der Werte der EnEV

KfW-Effizienzhaus 55
Qp <55 %, H'T <70 % der Werte der EnEV

Fur den Neubau

KfW-Effizienzhaus 70
Qp <70 %, H'T < 85 % der Werte der EnEV

KfW-Effizienzhaus 55
Qp <55 %, H'T <70 % der Werte der EnEV

KfW-Effizienzhaus 40
Qp <40 %, H'T <55 % der Werte der EnEV

Passivhaus
Qp < 40 % kWh/m2a, Qh < 15 % kWh/m?a

Sonnenhaus
Qp < 15 kWh/m2a, H'T < 55 %
der Werte der EnEV

Nullenergiehaus:

Endenergiebedarf O

Plusenergiehaus:

Endenergiebedarftiberschuss
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ENERGIEAUSWEIS *

Bei Vermietung und Verkauf eines Gebaudes oder einer Wohnung muss ein Energie-
ausweis vorgelegt werden. Der Energieausweis gibt Aufschluss Uber den energetischen
Zustand eines Gebdudes und welcher Energieverbrauch dort zu erwarten ist. Dies

wurde durch die aktuelle Energieeinsparverordnung verbindlich festgelegt. Energetische jebaudes
Kennwerte aus dem Energieausweis missen auch in Immobilienanzeigen genannt wer- s

den. Im Wesentlichen unterscheidet die Energieeinsparverordnung zwei Ausweisarten:

den Verbrauchs- und den Bedarfsausweis.

VERBRAUCHS /BEDARFS-
AUSWEIS

Beim Verbrauchsausweis wird lediglich
der gemittelte, witterungsbereinigte End-
energiebedarf (z. B. der Verbrauch von
Erdgas oder Heizdl) der letzten drei Jahre
zur Einstufung des Gebaudes herange-
zogen. Ein Verbrauchsausweis kann flr
Wohngebédude ab funf Wohneinheiten
sowie fir Gebdude, fur die der Bauantrag
nach dem 1. November 1977 gestellt
wurde, erstellt werden. Dies gilt ebenso fur
altere Gebaude, die bereits so moderni-
siert wurden, dass sie den Anforderungen der
ersten Warmeschutzverordnung entsprechen.

Der Bedarfsausweis ist deutlich aussage-
kraftiger. Er stellt den theoretischen, mit
normativen Bedingungen berechneten
Energiebedarf des Gebaudes dar und
schafft so die Grundlage fur Vergleiche.
Er zeigt damit den energetischen Zustand
des Gebaudes unabhangig vom Nutzer-
verhalten.

Ein Energieausweis dient nicht nur der

Information Uber die Umweltfreundlichkeit
und Wirtschaftlichkeit einer Immobilie.

Der von einem Fachmann sorgfaltig erstellte
Bedarfsausweis ermoglicht durch die nut-
zerunabhangige Berechnung einen objek-
tiven Vergleich der Immobilie mit anderen
Gebauden und eine fundierte Abschatzung

des durch eine umfassende Sanierung

erreichbaren Energiesparpotenzials.

Neu ist die Einstufung der Gebaude im
Energieausweis in insgesamt 9 Effizienz-
klassen — ahnlich wie bei Waschmaschinen
und anderen Elektro-Haushaltsgeraten.
Altere Energieausweise, in denen diese
Einstufung nicht vorgenommen wurde,
behalten aber dennoch bis 10 Jahre nach
der Ausstellung ihre Gultigkeit. Baudenk-
maéler sind grundsatzlich von der Ausweis-
pflicht befreit.

FORDERUNG

Vom Bundesamt fur Ausfuhrkontrolle
BAFA wird eine umfassende ,Energie-
sparberatung vor Ort* gefordert. Der
Energieberater kann im Anschluss daran
auch einen Energieausweis ausstellen —im
|dealfall nach Umsetzung der Sanierungs-
maBnahmen.

WAS SIE NOCH BEACHTEN SOLLTEN:
= Nicht mehr nur in groBeren 6ffentliche Gebaude, sondern auch in kleineren Gebaude mit
starkem Publikumsverkehr muss der Energieausweis ausgehangt werden.

= |n der Anlage zum Energieausweis sind kurz gefasste Modernisierungsempfehlungen
ausgefihrt. Diese ersetzen eine umfassende Energieberatung jedoch nicht.



FORDERMOGLICHKEITEN

Deutschland hat sich das Ziel gesteckt, die CO,~Emissionen gegentber 1990 um
mindestens 40 Prozent bis 2020 und um 80 bis 95 Prozent bis 2050 zu reduzieren. Das
soll vor allem durch den Ausbau erneuerbarer Energien und eine Steigerung der Energie-
effizienz erreicht werden. Im Gebdudesektor sollen diese Klimaschutzziele durch Gesetze
und Verordnungen, aber auch durch Férderprogramme zur Senkung des Energiever-

brauches erreicht werden.

FORDERPROGRAMME ZU
ALTBAUMODERNISIERUNGEN

Das KfW-Programm ,Energieeffizient
Sanieren” fordert MaBnahmen zur ener-
getischen Modernisierung bestehender
Wohngebdude Uber verglnstigte Kredite.
Forderféhig sind sowohl EinzelmaBnahmen
als auch Modernisierungen, die mehrere
MaBnahmen umfassen. Voraussetzung
fur eine Forderung ist, dass das Gebaude
vor 1994 errichtet wurde. Handelt es sich
um Ein- und Zweifamilienhauser oder um
Eigentumswohnungen in Wohnungseigen-
timergemeinschaften, kbnnen nicht rick-
zahlbare Zuschusse vergeben werden.
Eigennutzer kénnen bei der L-Bank im
Programm ,Energieeffizienzfinanzierung —
Sanieren” eine verbesserte Férderung
beantragen.

Die Héhe der Forderung ist bei einer
umfassenden Modernisierung abhéangig
von dem energetischen Standard, der
erreicht wird. Dieser orientiert sich an den
Grenzwerten der Energieeinsparverord-
nung fur den Priméarenergiebedarf und

den Transmissionswarmeverlust (s. auch
»Gesetzliche Vorgaben®). Bei der Durch-
fihrung von EinzelmaBnahmen mussen
die Mindestanforderungen der KfW an das
Bauteil (U-Werte) zwingend eingehalten
werden. Der Einsatz erneuerbarer Energien
wird durch das ,Marktanreizprogramm
erneuerbare Energien” der BAFA gefordert.
Zuschisse kdnnen vergeben werden far
heizungsunterstiitzende thermische Solar-
anlagen, den Einsatz von Warmepumpen

und die Nutzung von Biomasse (Holzpellets,
Holzhackschnitzel oder Scheitholz).

FORDERPROGRAMME FUR
NEUBAUTEN

Grundsatzlich kdnnen NeubaumaBnahmen
durch staatliche Férderprogramme der
KfW-Forderbank (Kreditanstalt fur Wieder-
aufbau) sowie durch Landesférderprogram-
me der L-Bank unterstitzt werden. Das
KfW-Programm , Energieeffizient Bauen*®
fordert besonders energieeffiziente Neu-
bauten Uber verglnstigte Kredite. Die Hohe
der Férderung ist dabei abhangig von dem
energetischen Standard, der erreicht wird.
Dieser orientiert sich an den Grenzwerten

WAS SIE NOCH BEACHTEN SOLLTEN:

der Energieeinsparverordnung fur den
Primarenergiebedarf und den Transmissions-
warmeverlust (s. auch ,Gesetzliche Vor-
gaben®). Je nach erreichtem Gebadude-
standard werden zusatzlich unterschiedlich
hohe Tilgungszuschusse gewahrt. Nochmals
verbesserte Forderkonditionen werden bei
der L-Bank im Programm ,Energieeffizienz-
finanzierung — Bauen“ angeboten.

Der Einsatz erneuerbarer Energien ist bei
Neubauten nur im Rahmen der sogenannten
Innovationsférderung (z.B. in Mehrfamilien-
hausern oder groBeren Nichtwohngebauden)
Uber das Bundesamt fur Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) forderfahig.

Férderprogramme werden laufend geandert. Informieren Sie sich bei Interesse an

Fordermoglichkeiten bei der Ludwigsburger Energieagentur LEA e.V.

= Die Férderung von MaBnahmen zum barrierereduzierenden oder -freien Umbau

ist Uber das KfW-Forderprogramm , Altersgerecht umbauen® moglich.

SanierungsmaBnahmen an Gebauden, die sich in einem formlich festgelegten

Sanierungsgebiet befinden, kénnen ggf. Uber ein dort eingesetztes Stadterneuerungs-
programm gefordert werden. Die Stadt Ludwigsburg gibt Ihnen Uber die Voraus-

setzungen flur eine mogliche Férderung weitere Auskunft. Wichtig ist die Kontakt-

aufnahme vor Beginn der Durchftihrung von baulichen MaBnahmen.

= |m Rahmen des kommunalen Férderprogramms wird der energieoptimierenden

Erneuerung von Gebauden besonders Rechnung getragen. In diesem Zusammen-
hang empfiehlt die Stadt Ludwigsburg eine kostenlose Energieberatung bei der

Ludwigsburger Energieagentur LEA e.V.



Weiterfiihrende Informationen finden Sie direkt im
Wissenszentrum Energie oder auf unserer Internetseite
www.wissenszentrum-energie.de

Offnungszeiten

Dienstag, Mittwoch, Freitag 10 bis 19 Uhr
Donnerstag 10 bis 15 Uhr

Samstag 10 bis 15.30 Uhr

Montag und Sonntag geschlossen

Der Eintritt ist frei.

Kontakt

Wissenszentrum Energie
WilhelmstraBe 9/1, 71638 Ludwigsburg
E-Mail: energie@ludwigshurg.de

Tel.: 07141/910-3191

Bauberatung Energie der Ludwigsburger
Energieagentur LEAe.V.:
Donnerstags 15-18 Uhr
Terminvereinbarung Tel.: 07141/910-2255
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